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H@B Heavy Duty Gear Units 
ボーノン社製減速機 Hシリーズ/Bシリーズ選定カタログ 



即LFI脚Heavy Duty Gear Units
HB シリーズヘリカルギア減速機 
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20年以上に及ぶ減速機の設計と製造の経験を結集し、グローバルで通用する耐久性を備えた減

速機最新技術の研究開発を進める中で、ボーノン減速機は革新的で、ユーザーの幅広い使用要

望に応えるH＆Bタイプ減速機のニューシリーズを開発いたしました。

従来のグローバルで使われている減速機や弊社のH＆B従来のシリーズと比べて、ニューシリー

ズは以下の点で優れています。

♦  独自のモジュール設計は汎用性が非常に広く、様々な分野の設備に簡単に導入できます。

コンパクトなため、給脂時間も短くて済みます。

♦     独自のモジュール設計は設備に求められる様々な構造に多様なアクセサリーで取付の方法を

拡充し、お客様のいろいろな作動環境に対応できます。
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鉱山、電力、石油、冶金、セメント、船舶、港湾、吊り上げおよび

運搬産業のために新開発された、高品質で長寿命のニューシリーズ

のボーノン減速機は様々な要望を満たすことができます。

谝

r 一：
蠲勹 ＝墨

eel 雪



♦ サンプルの構造図、外観図およびその他の添付図は例であり、厳密な比率要件はあ
りません。 （マークされていない寸法単位はmmです）

♦カタログでの重量はそのモデルの平均値となります。

♦ 事故防止のため、回転部分には全国および地域の安全規則に従って保護カバーが付
いています。

♦テストする前に、慎重に取扱説明書をお読みください。

♦ ギヤユニットが納品時に運転許可状態になっている場合は、潤滑油を投入してから

走行させてください。

♦ サンプル中のマークされたオイル量は基準値のみであり、実際のオイル充填量はオ

イルゲージ上のマークと同じでなければなりません。

♦ 潤滑油の粘度は、ギヤユニットの作業環境および使用環境温度に応じて選択する必
要があります。
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構造



.取付位置

水平取付

中実軸（キー）

中実軸（キー）

中実軸（キー）

中空軸（キー）

中空軸（キー）

中空軸（キー）

中空軸（シュリンクディスク）

中空軸（シュリンクディスク）

中空軸（シュリンクディスク）

シリーズ

iN=

i

シリーズ

垂直取付

シリーズ

Hシリーズ

iN=

フランジシャフト

フランジシャフト

中空軸（スプライン）



1.P1N≧P1・f1・f2・SF P1N＝実働力容量（ｋW)

3.33・P1≧P1N 条件を満たさない場合は相談

2．T2N≧T2・f1・f2・SF してください。

仕様の選定とサンプル:

ナンバー 内容 記号

原動機の種類

取付機器の種類 P5のf1（サービスファクター）資料より選定ください。

ラジアル荷重軸の強度確認

潤滑方式と潤滑油の選定

入出力軸にVプーリー、カップリング、ギア等を取付の場合
は、軸のラジアル荷重を確認してください。

水平方向取付 垂直方向取付

冷却方式の選定

ピークトルクの確認*

TA：ピートルク値

1時間当たりのピークトルク
の発生回数

単方向荷重

複数方向荷重

ﾋﾟｰｸﾄﾙｸ：最大荷重は起動、制動または最大ﾊﾟﾙｽ荷重によって引き起こされた最大荷重を意味します。(通常起動状況以
下の場合、最大ﾄﾙｸは機械が起動または制動する際に起こる可能性があります。)

ギアユニット入力容量
（kw)の計算

1.必要なトルクより求めた入力容量（kW)
P1=T2/η/(9550・i・η）

2．電動機が決定している場合の入力容量（ｋW)
P1=P2/η　P2：電動機の容量（ｋW)

実動力容量（ｋW)または実
トルク容量（Nm)の計算

モデルの選定表示
モデル表記の方法はP4をご参照ください。

ギアユニットの信頼度 P4のSF値より選定してください。

潤滑方式のオプション
a).はねかけ潤滑
b).油浴潤滑
c).強制潤滑
軸端ポンプ式潤滑
電動ポンプ式潤滑
オイルクーラー

潤滑方式オプション
a).油浴潤滑
b).強制潤滑
軸端ポンプ式潤滑
電動ポンプ式潤滑

原動機の種類

電動機、油圧モーター、タービン　

4-6シリンダ—ピストンエンジン,サイクル範囲1:100～1:200

1～3 シリンダーピストンエンジン,サイクル範囲1:100

ギアユニットの入力回転数 ≦1800r/min、さらに高回転の場合はお問い合わせください。

軸の配置
H:ヘリカルギアユニット　B:べベル-ヘリカルギアユニット

減速比 　n1=入力軸回転数　n2＝出力軸回転数

2段96%,3段94%,4段92%
ギアユニットの効率

計算式及び条件

1)下記の条件の場合、補助冷却装置は不要です。
P1≦PGA×f4×f8

2)下記の条件の場合、冷却ファンが必要です。
P1≦PGB×f4×f8

3)下記の条件の場合、冷却コイルが必要です。
P1≦PGC×f5×f8

4)下記の場合、冷却コイルと冷却ファンが必要です。

        P1≦PGD×f5×f8

5)外部のクーラーを構成することができます。空冷オイルクーラー、または、

水冷オイルクーラーを使用したり、オイルクーラーの循環冷却油を使用し
たりすることができます。（P4のf4,f5,f8をご参照ください。)



環境温度ファクター

補助冷却なし、または、冷却ファン付きの場合

環境温度
運転サイクル（1時間ごと）

   
環境温度

運転サイクル（1時間ごと）

環境温度ファクター

冷却コイル付き、または、冷却コイルファン付きの場合

減速機のｻｰﾋﾞｽﾌｧｸﾀｰ

一般の産業機械で交換等が容易にできる設置環境の場合

重要な装置・機械で、停止してはならない場合

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等で、荷役・人命などに関係し、停止・故障が許されない場合

荷重がかかっての運転時間　tr：停止時間注意：運転サイクル、

垂直方向取付の減速機のオイル供給。水平方向取付の減速機の場合は、F8=1.0 : 

強制潤滑の場合はF8=1.05

弊社までお問い合わせください。

ﾓﾃﾞﾙの選定表示

ギアユニット
の種類 オイル供給方式 補助冷却なし ファン付き 冷却コイル付き 冷却コイル＋ファン付き

油浴潤滑

強制潤滑

油浴潤滑

強制潤滑

段数

種類
 Hヘリカルギア
 Bベベル-ヘリカルギア

2段/ 3階 / 4段

サイズ
取付位置

H 水平方向  V 垂直方向

出力軸形式  

S.中実軸(ｷｰ)
H.中空軸(ﾊﾟﾗﾚﾙｷｰ)
D 中空軸(ｼｭﾘﾝｸﾃﾞｨｽｸ)

 軸配置形式

公称減速比

付属品

付属品一覧　P59　参照
製品のバージョン

製品技術の更新



施回式クレーン
引き込みクレーン

ウィンチ

遠心式コンプレッサー

顧客の要求に応じて商品を
供給する

 　サービスファクター

被動機別ファクター

被動機 被動機
1日当たりの運転時間

1日当たりの運転時間

ベンディングマシーン

回転型周波数変換装置

レシプロコンプレッサー

クレーン

ホイストクレーン

起状式ジブクレーン

クーリングタワー

シックナー(中央駆動)
フィルタープレス

フロキュレーション装置

エアレータ

かきとり機

縦型ロータリーかきとり装置
前処理用シックナー
スクリューポンプ
水タービン
ポンプ

渦巻きポンプ

    容積移送式真空ポンプ
1ピストン

> 1ピストン

コンベア

バケットコンベア
巻き取りウィンチ
ホイスト
ベルトコンベア ≦150kW
ベルトコンベア ≧150kW
貨物エレベーター*
常用エレベーター*
エプロンコンベア
エスカレーター
レールクレーン

水処理

しゅんせつ機

バケットコンベヤ
ダンパー
キャピタラークレーン
バケットホイール掘削機

ピックアップ

原鉱用
カッターヘッド駆動
ウィンチ＊ 

食品機械
甘蔗生産　　

ケーンナイフ*
ケーンミル

甜菜糖生産

　　甜菜子セット粉砕機

　　植物抽出粉砕機、工場製冷却機 

甜菜清洗浄機、甜菜切断機

化学工業

押出機
製粉機
ゴム圧延カレンダー
冷却ドラム
ミキサー

均一媒質

　　不均一媒質

撹はん機
　　液体
      液体と固体
      液体(濃度変化あり）

トースター
遠心分離機 製紙機械

抄紙機含め全種***圧延機

プレートチルター
スラブプッシャー
綿材巻取機
冷却用ベッド搬送フレーム
ローラー圧延機
ローラーテーブル

グループ駆動

　　単独駆動

リバージング 

せん断機

　　連続式*

クランク式*
連続鋳造駆動

圧延ロール

リバージングミル(ブルーム)

リバージングミル(スラブ)
リバージングミル(綿材)リ
バージングミル(シート)リ
バージングミル(プレート)
ロール調整駆動装置

空中ケーブルカー
マテリアルロープウェイ

往復式空中ロープウェイ
Tバーリフト
連続式ロープウェイ

セメント工業

コンクリートミキサー
破砕機*
ロータリーキルン
筒型粉砕機
分離機
ロールクラッシャー

ジュースボイラー

クーリングタワーファン
ブロワ



プラスチック工業

ゴム工業

発動機

ハンマーミル
ローラー

　最大トルクに応じて定格電力を決定する

　実際のサービスファクタは、正確な積載区分に従って選択する必要があります。具体的な情報については、弊社までお問い合わせください。 
熱容量を確認する必要があります

２要因は経験値です。 これらの要因を使用することの前提は、上記の機械的な等価物が一般的な設計規制および積載条件に適合すべきである    

   とい 　うことです。特別な状況がある場合は、弊社までお問い合わせください。

３　この表に記載されていない機械については、弊社までお問い合わせください。

注意 １被駆動機器の要求パワーP2を決定する

被動機別ファクター

　　被動機 　　被動機
1日当たりの運転時間 1日当たりの運動時間

木材工業
バークピーラー
　　送り駆動源
　　主騒動源

運搬車
　　バーナー、帯のこぎり

タレット施盤
　　主に重荷重
　　主に原木

カッティングチェーン

コンベヤチェーン
地板
未処理材

トラクション騒動装置
バーキングドラム

送り騒動源
エッジバンティング、押かんな盤、

　　選別機、自動力傾斜リフト

　　多軸供給、搬送と施回

運搬
　　デリバリープレート、合板施盤電動

コンベヤチェーン（クレーン式）

連続式強力スターラー、
ミキシングミル、バッチドロップミル、ク
ラッカー(2ロールは除く)、
リファイナー、カレンダー
クランプフィーディング用ダブルローラー、
ブレンドミル

バッチ式強力スターラー、
2ロール1コルゲートロールミル、
クラッカーウォーマー、
2ロールバッチドロップミル
ウェーブロールクラッシャー



記号（キー）

単位

通常減速比

公称減速比

正確な減速比

出力トルク

公称出力トルク

ピークトルク

高速回転元の公称出力トルク

低速回転元による公称出力トルク

減速機の公称入力効率

減速機の伝動能力(補助冷却装置なし)

減速機の伝動能力(冷却ファン付き)

減速機の伝動能力(冷却コイル付き)

減速機の伝動能力(冷却コイルとファン付き)

入力効率

被動機の効率

被動機のファクター

原動機のファクター

ピークトルクのﾌｧｸﾀｰ

温度要因

温度要因

垂直取付減速機のオイル供給ファクター

減速機の安全ファクター

入力速度

出力速度

公称出力速度

効率

原動機の振動数

原動機の電圧

1時間ごとの使用率

内容記号

(補助冷却なしまたはファン冷却なし）

（冷却コイルによる冷却、または、ファンと冷却コイルによる冷却）



. ．選定例

既知の条件

モータの力量：90ｋW

モータの速度 ：n1=１４５０r/min

逆転防止装置(付属品code UB11)

最大始動トルク：TA= 860N.m

(この値は通常ユーザーによって提供され、そうでない場合、　
モータの定格トルクに1.6掛けることで最大値を計算)

被動機

ベルトコンベヤ

速度：ｎ2=33r/min 

必要な容量：P2=72kW 起動

時間： 12時間/1日

 １時間ごとの起動回数：100％

1時間あたりの開始時間7回/H

環境温度：40℃

取付場所：外

海抜：500m

減速機

ベベルヘリカル減速機、垂直取付、中実軸(パラレルキー）

軸の配置：C

出力軸の回転方向：出力軸に対して時計回り 

減速比の計算  

n

減速機定格出力の決定

        

 

伝動効率表B3によると、選定されたサイズは、10 P1N ＝146ｋW 

・P1 =3.33 　   条件に該当

冷却ファン付き減速機の場合、熱容量は十分である

減速機のタイプ選定

選定手順

原動機

 ピークトルクの確認

　条件に該当

　　熱容量が十分ではない

　　熱容量が十分である

P1N=146kW≧84.9kW

P1N≧TA・　

熱容量の確認

PGA・f4・f8=80.8×0.75×1=60.6kW≦P1=76.6kW

PGB・f  4・f  8=180×0.75×1=135kW≧P1=76.6kW



 伝動効率表





　伝動効率表





　伝動効率表





　伝動効率表





　伝動効率表





.伝動効率表





.公称伝動能力表（ｋW)





.公称伝動能力表





.公称伝動能力表





..公称伝動能力表





.公称伝動能力表





.公称伝動能力表



Zの距離（

　　出力軸のラジアル許容荷重(荷重点が軸中央部にない場合の係数)

サイズ

荷重が軸中央部でない場合の
ラジアル許容荷重

ラジアルの許容荷重

荷重位置の係数

ラジアル許容荷重Fr （出力軸中央部に作用する場合）

2. 荷重が軸の中央部にかからない場合は、9.2項をご参照ください。

  3.基礎ボルトの最低強度は8.8です。基礎はドライでグリースフリーとしてください。必要条件を満たす場合、

ラジアル荷重は入力軸ｄ１まで許容できます。個別のご相談は弊社までお問い合わせください。

軸端中心外力の作用

.出力軸のラジアル許容荷重 
出力軸のラジアル許容荷重

注意：1.かかる荷重と回転方向の情報があれば、より高い負荷が許容できる場合があります。弊社までお問い合わせください。

種類 組み合わせ

荷重位置の係数（K）



種類

軸配置形式

Hシリーズ軸配置形式

軸配置形式図

中実軸

（パラレルキー）

中空軸

（パラレルキー）

中空軸
（シュリンクディスク）

サイズ

右表に表示されてい

る値の範囲内にあると

き、軸アセンブリを

G/H/Iで使用できま

す。

中空軸

（スプライン）



　入力軸回転方向と出力軸回転方向

注意：　回軸方向が両方向可の場合は”　　”左記マークは軸端部のオイルポンプとなります。



10.2Bシリーズ軸配置図 

10.2.1軸配置形式図

中実軸

（パラレルキー）

中空軸

（パラレルキー）

中空軸
（シュリンクディスク）

中空軸

（スプライン）



回転方向

注意 .回軸方向が両方向可の場合は、　　　左記のマークは軸端部のオイルポンプとなります。

中実出力軸の組付方向がB / D / E / Fの場合、二段減速のBシリーズ逆転防止とオイルポンプを装備していません。

　軸端オイルポンプと逆転防止装置が必要な場合は、弊社までお問い合わせ下さい。



逆転防止装置の軸配置と回転方向の関係

注意 1 逆転防止装置付きの減速機は片方向の回転のみを行います。 出力軸の回転方向を指示する必要があります。

2.H2シリーズには逆転防止装置はありません。

　　　3.すべてのHBシリーズに軸端オイルポンプ付けることはできませんので、軸端オイルポンプと逆転防止装置を

取り付ける必要がある場合は、弊社までお問い合わせください。



　外形寸法

ファンガード

冷却ﾞﾌｧﾝ(付属品ｺｰﾄﾞ
UF21）

 

中実軸(ﾊﾟﾗﾚﾙｷ-）

 

中空軸(ﾊﾟﾗﾚﾙｷｰ)

 

中空軸(ｼｭﾘﾝｸﾃﾞｨｽｸ)

サイズ

サイズ

P54をご参照ください

 

中空軸(ｽﾌﾟﾗｲﾝ)



サイズ

サイズ

ファンガード

冷却ﾌｧﾝ
(付属品ｺｰﾄﾞUF21)

中実軸(ﾊﾟﾗﾚﾙｷー) 中空軸(ﾊﾟﾗﾚﾙｷｰ) 中空軸
（シュリングディスク）

外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（スプライン）



サイズ

サイズ

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー） 中空軸（シュリングディスク）

外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（スプライン）



サイズ

サイズ

ファンガード

冷却ファン 

（付属品コードUF

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー） 中空軸（シュリンクディスク）

外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（スプライン）



サイズ

サイズ

ファンガード

冷却ファン

 付属品コードUF21

中空軸（パラレルキー） 中空軸（シュリンクディスク）

　外形寸法

P54をご参照ください

中実軸（パラレルキー） 中空軸（スプライン）

 



サイズ

サイズ

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー） 中空軸（シュリンクディスク）

　外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（スプライン）



サイズ

サイズ

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー） 中空軸（シュリンクディスク）

油浴潤滑） 強制潤滑）

オイル補償タンク
付属品

オイルポンプ　(付属品

　11　外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（スプライン）

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

取付位置



サイズ

サイズ

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー）

油浴潤滑） 強制潤滑）

オイル補償タンク
（付属品

オイルポンプ（付属品

　外形寸法

P54をご参照ください

中空軸（シュリングディスク） 中空軸（スプライン）

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

取付位置



サイズ

サイズ

 
中実軸（パラレルキー）

 
中空軸（パラレルキー）

（油浴潤滑） 強制潤滑）

オイル補償タンク
付属品

　外形寸法

 
中空軸（シュリンクディスク）

P54をご参照ください

 
中空軸（スプライン）

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

オイルポンプ（付属品 ）
取付位置



サイズ

サイズ

 中実軸（パラレルキー）  中空軸（パラレルキー）  中空軸

（シュリンクディスク）

油浴潤滑） 強制潤滑）

オイル補償タンク
付属品

オイルポンプ 
付属品

ファンガード

冷却ファン 
付属品

外形寸法

P54をご参照ください

 中空軸（スプライン）

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

取付位置



サイズ

サイズ

中実軸（パラレルキー） 中空軸（パラレルキー）

油浴潤滑 強制潤滑）

オイル補償タンク
（付属品

オイルポンプ 付属品

ファンガード

冷却ファン 
付属品

外形寸法

中空軸（シュリングディスク） 中空軸（スプライン）

P54をご参照ください

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

取付位置



サイズ

サイズ

 
中実軸（パラレルキー）

 

中空軸（パラレルキー）

 

中空軸（シュリングディスク）

油浴潤滑） （強制潤滑）

オイル補償タンク
付属品

外形寸法

P54をご参照ください

 

中空軸（スプライン）

一般的な取り付け位置は上の位置ですが、下の位置の場合は、注文の際に言及してください。

オイルポンプ（付属品 取付位置



　軸端部の中心ねじ穴

軸端部Cタイプ 中心ねじ穴



パラレルキーとキー溝の寸法



1 取付機器駆動軸の材料は40Crまたは高強度鋼です。

2.取付機器駆動軸は弊社の供給範囲に属しておりません。寸法はご要望に応じて製作致します。

3 保護ｶﾊﾞｰ、ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ボルトはメーカー標準仕様で提供致します。

注意

サイズ

サイズ

14．出力接続の寸法提案

14.1中空軸（パラレルキー）

保護ｶﾊﾞｰ

ボルト

エンドプレート

出力軸

被動機の軸(ﾊﾟﾗﾚルキー）

エンドプレート

エンドプレート

エンドプレート

被動機の軸

被動機の軸

ボルト

ボルト

中空軸

中空軸



エンドプレート

エンドプレート

エンドプレート

中空軸（シュリングディスク）

エンドプレート

保護カバー

保護カバー

護カバー

出力軸

トルクレンチに必要な空間

サイズ

サイズ

被動機の軸

被動機の軸

サーク

リップ

サーク

リップ

中空軸

中空軸

シュリンクディスク

シュリンクディスク

ボルト

ボルト保

注意 取付機器駆動軸の材料は40Crまたは高強度鋼です。取付機器駆動軸は弊社の供給範囲に属しておりません。寸法はご要望に応じて
製作致します。
 被動機の軸は弊社の供給範囲に属しておりません。必要な場合は別途、ご注文ください 。

シュリンクディスク、保護ｶﾊﾞｰ、ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、サークリップはメーカー標準ﾞのものを供給しています。

サークリップ
（止め軸）

駆動軸との接続はシュリンクディスクによって
行われるため、軸は完全に脱脂して下さい。



サーク
リップ

注意 取付機器駆動軸の材料は40Crまたは高強度鋼です。取付機器駆動軸は弊社の供給範囲に属しておりません。寸法はご要望に応じて
製作いたします。

被動機は弊社の供給範囲に属しておりません。必要な場合は別途、ご注文ください。

シュリンクディスク、保護ｶﾊﾞｰ、ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、サークリップはメーカー標準のものを供給しています。

サイズ

中空軸（スプライン）

エンドプレート

サーク
リップ

エンドプレート

被動機軸(ｽﾌﾟﾗｲﾝ)は取付前に十分にグリス塗布

してください

ボルト
中空軸エンドプレート被動機の軸スプライン

被動機軸のDSセンター穴の加工はDIN
332に準拠して下さい



サイズ
モーター フランジ 種類

接続フランジ

カップリング

接続フランジ

カップリング カップリング

種類

15モーターと入力接続フランジ（付属品code:UF31)



カップリングカップリング

フランジモーター
サイズ

接続フランジ 接続フランジ

カップリング

種類 種類



size  
size

size  
size

接続フランジ
接続フランジ

カップリング

カップリングカップリング

フランジモーターサイズ
種類 種類



カップリング カップリング

接続フランジ 接続フランジ

サイズ モーター フランジ 種類 種類

カップリングカップリング



size  

size
size  

size

接続フランジ

カップリング

接続フランジ

カップリング

サイズ モーター フランジ

カップリング

種類

カップリング

種類



　　付属品

 冷却ファン　付属品　

ファンカバー

冷却ファン



冷却用水の接続口

サイズ 水量

水量 水量
水量

水量 水量

注意  冷却コイルは淡水、 海水、汽水、に適合しています。冷却水の最大水圧：８パール

　　には冷却コイルは取り付けられません。

注意  冷却コイルは淡水、海水、汽水に適合しています。冷却水の最大水圧：8バール。
 には冷却コイルは付けられません。

冷却用水の接続口

2 垂直取付

サイズ

16.2　冷却コイル（付属品code:UC21)

 水平取付



種類 サイズ

冷却コイルの適用

補給オイルタンク
（油浴潤滑)

適合軸配形式 　適合軸配形式 適合軸配形式

弊社までお問い合わせください。

モータオイルポ
ンプ(強制潤滑)

モータオイルポ
ンプ(強制潤滑)

種類 種類サイズ サイズ 軸の配置

取付寸法 取付寸法

　　モータオイルポンプ(強制潤滑)  付属品code：US32

フランジポンプ
(強制潤滑)

モータオイルポンプ
(強制潤滑)

軸の配置



逆転防止装置(付属品code:

シリーズ シリーズ

逆転防止装置 逆転防止装置

サイズ

サイズ

注意 回転方向とは、出力軸側から見た出力軸の回転方向。



　補給オイルタンク（付属品 コード：ＵＳ３３）と軸端部のオイルポンプ(付属品コードＵＳ３１）

補給オイルタンク

軸端部ポンプ
走行速度は右側選択表に従って行って下さい。

潤滑油

油量

油量表

サイズ

注意 1  ．①オイルタンク はねつけ潤滑   ②油浴潤滑　③強制潤滑
　　2．上記のデータは平均値です。

 潤滑油(重荷重工業用ギアオイル)粘度性番号
 選　定【VG320(付属品code：UV32)：VG460(付属品code：UV46)】

環境温度

粘度性番号

注意  1.上記の表の粘着性はISO-VG粘着40℃以下の場合です。
2.環境温度が-10°を下回る場合は、合成潤滑油をご使用ください。
3.製品の寿命を保証するために、合成潤滑油を推奨します。
4.環境温度が上記の値を超える場合は、弊社までお問い合わせください。

入力速度の制限

サイズ種類



冷却コイル

逆転防止装置

冷却ファン

モーターオイルポンプ(強制潤滑)

軸端部オイルポンプ(強制潤滑)

補給オイルタンク

潤滑油VG320

潤滑油VG460

付属品コード表

オプション 実例

入力接続フランジ



オプション 実例

スイングベース

スイングベース（トルクアーム付）

トルクアーム

取付フランジ

水冷式オイルクーラー（外付け）

空冷式オイルクーラー（外付け）

オイルクーラー（配管
（ユーザーでオイルユニットを付ける場合）

冷却用オイルユニット

直立取付用ベース

ヒーティングコイル

その他のカテゴリーの軸シール

弊社まで
お問い合わ
せください。
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