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2製品機能マーク

�

＠ 。 ＠油面計 オイルブリーザー オイルフィルター オイルドレン

CE 瞿四
2

1 概要：

Bonengギアボックスは、高品質のサービスと安定した品質で国内外のお客様より好評を得てい
ます。ベルトコンベヤ、エプロンコンベヤ、スクレーパコンベヤ、バケットコンベヤ、トロリコ
ンベア、スクリューコンベヤ、ローラコンベヤ、振動コンベア等、各種コンベアの搬送メカニズ
ムに対応したギヤボックスの提供が可能です。 

私たちは、セメント、港湾、鉱山、冶金、建設、化学工業において明らかな成果を得ていま
す。BEシリーズ減速機は、バケットコンベアの用途や伝達特性に合わせて設計されており、
国内外のバケットエレベーター業界で良い成果を上げてきました。 このギアボックスには次
の特徴があります。

♦ メイン伝動と補助伝動は一体化されてコンパクトになっています。メイン伝動と補助
伝動は電子制御で自動的に切り替えることができます。

♦ 補助伝動は、メンテナンスやオーバーホールがし易くユーザーのニーズを満たすこと
ができます。（ただし、無負荷状態でメンテナンス修理を開始する必要があります。

♦ メインギアボックスには逆転防止装置が装備されています。）

♦

♦

メインの減速機は3段で、減速比の範囲は20-90です。

我々は顧客の要件に応じてより大きな比率で減速機を提供することができます。

防雨カバー、防護カバー、エンドプレートなど
実際の使用状況に応じてその他の補助装置に取り付ける事ができます。

サイズが小さく、安全係数が高い高品質のバックストップ装置とオーバーラン防止装置が

採用されています。

モジュラー設計、国際的な生産、迅速な配送を実現しています。

複雑で過酷な作業環境で高い安全性と長寿命に優れ、高温および劣化防止特性を備え
た窒素ゴムシールを採用しています。

♦ 

♦

♦

注意：

１．メイン減速機と補助減速機、クラッチフランジの両方に潤滑油を充填する必要があります。        

　　減速機は、充填が十分であることが確認された後に起動してください。　

２．サンプル中のマークされていない寸法単位は全て （mm）です。
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3仕様の選定とサンプル：

ナンバー 内容 記号 計算式及び条件 

取付機器の種類 f1 

fa I 

1.0 
f2 原動機の種類 

1.25 

I 15 

SF ギヤユニットの信頼度 

ギヤユニットの効率

5 I i=n1m2 

6 n1 o;;1 500rpm 

7 P1 

8 T2N、 P1N T2N�T2·f1·12·SF   　　　  P1N;;;,,P1·h·f2·SF 

9 

I f3 
1-5 6-30 >100

10 TA P,N云 T.- n1• fa/9550 
0.5 0.65 0.7 0.75 

07 095 1.10 125 

水平方向取付 

I 
I 

P1.;;:PGA• 14• fa 

P1�PGB·f4·fa 

- - - - -

- - - - -

－－－－－ 

3

減速比

ギアユニットの入力回転数

ギアユニット入力容
量（ｋW）の計算

出力モードの決定 

*
ピークトルクの確認

潤滑方式と潤滑油の選定 

冷却方式の選定

実動力容量（ｋW)ま
たは実トルク容量
（Nm)の計算

 さらに高回転の場合は弊社までお問い合わせください。

1) はねかけ潤滑
2) 強制潤滑

軸端ポンプ式潤滑
電動ポンプ式潤滑
オイルクーラー

＊ピークトルク：最大負荷トルクは、始動、制動または最大パルス荷重によって生じる最大トルクです。 （通常の作業条件

でのピークトルクは、始動時または制動時に起こる可能性があります。）

原動機の種類 

電動機、油圧モーター、タービン

P4のSF値より選定してください。 

3段：94%

i=n1m2 

P4のf1 （サービスファクター）より選定してください。

4-6シリンダーピストンエンジン、
サイクル範囲1：100～1：200

1～3シリンダーピストンエンジン、サイクル範囲1：100

１

２

３

４ η

出力モードと取付位置 

１時間当たりのピークトルク
の発生回数

単方向荷重

複数方向荷重

31-100

1)
 

2)下記の条件の場合、冷却ファンが必要です。

下記の条件の場合、補助冷却装置は不要です。

11

12

潤滑方式のオプション

P1=T2・n1/(9550・i・n)またはP1=P2/η

または
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4 サービスファクター: 

I

I

I

 

＿ 

－ － －
， 

＿ 
I

I

I

I

 • • • I

-

f1 

1i 
�0.5 > 0.5-10 > 10

I 1.4 1.5 I 1.2 1.5 

�150KW 1 0 1.2 1 3 I 1.2 1.5 
1.4 1.6 1.8 

;;a,, 150KW 1.1 1.3 1.4 
I 1.5 1.8 

SF 

1.0�SF�1.3 1.3<SF�1.5 1.5<SF 

f4 

％

100 80 60 40 20 
10宅 1.11 1.31 1.60 2.14 3.64 

20宅 1.00 1.18 1.44 1 93 328 
30宅 0.88 1.04 1.27 170 2.89 
40宅 0.75 0.89 1.08 1.45 2.46 
50宅 0.63 0.74 0.91 1 22 2.07 

．
 

心

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

fa 

1.0 

1.05 

—

BE 3 SH 13-50-B-CW +F21 

，

 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 - - - . 

BEシリーズ 

段数

出力軸形式 

S=中実軸（パラレルキー）
　H=中空軸（パラレルキー）
　D=中空軸（シュリンクディスク） 

取付位置

H=水平方向 

　サイズ
13-18

　公称減速比 
20-90

軸配置形式

B/D
　出力軸の回転方向 

CW/CCW 
　冷却ファン

4

被被動機別ファクター

被動機被動機

バケットエレベーター

>0.5-10
1.4 スクレーパーコンベア

ベルトコ
ンベア

スクリューコンベア

ホーリングウィンチ

ウィンチ

１日当たりの運転時間１日当たりの運転時間

≦0.5 ＞10

減速機のサービスファクター

一般の産業機械で減速機の
交換等が容易にできる環境
の場合

重要な設備で減速機のトラブル
による生産ライン、工場全体に
影響を及ぼす環境の場合

エレベーター等で荷役・人命
などに関係し、停止・故障が
許されない場合

環境温度ファクター

補助冷却なし、または冷却ファン付きの場合

１時間ごとの運転サイクル（ED)％ 
環境温度

減速機の給油率

はねかけ潤滑

強制潤滑

注意： tf
運転サイクル ED:ED= tf+tr

·100% tf：荷重による運転時間
tr：停止時間

5モデルの選定表示：

他の補助装置についてはお問い合わせください 
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f4 ， 
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fs 
， 
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SF ， 

， 

， 

， 

n, ， 

， 

， 

， 

n2N ｀ 

， 

， r/min ， 

， n2 ， 

， 

， 

， 

， 

n3 ｀ 

， 

， 

13 KF97 27 9 27.87 3.3 51.6 
14 KF97 27 9 27.87 

185 
185 2.7 64.1 

15 KF107 27 9 27.7 30 3.4 84.2 
16 KF107 27.9 27.7 30 3 95.5 
17 KF127 27.9 27.67 37 3.4 101 
18 KF127 27.9 27.67 37 2.9 117.1 

5

6記号（キー）

記号 内容 単位

通常減速比

公称減速比

正確な減速比

公称出力トルク

ピークトルク

補助ドライブ定格出力トルク

減速機の公称入力効率

減速機の伝動能力（補助冷却装置なし）: 

減速機の伝動能力（冷却ファン付き）

入力効率

被動機の効率

モーターの容量

被動機のファクター

原動機のファクター

ピークトルクのファクター

温度要因(補助冷却なしまたはファン冷却なし）

垂直取付減速機のオイル供給ファクター

減速機の安全ファクター

入力速度

公称出力速度

出力速度

補助運転時の出力軸回転数

7補助パラメーター

ナンバー 減速機 公称減速比 実際の比率
モーター

容量/kW
定格出力トルクT3/KN・ｍ出力速度r/min

， 

， 

， 
， 

， 
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選定手順 

6

8選定例

既知の条件: 

原動機: 

モーターの容量: Pm= 132KW

モーターの速度: n1= 1450rpm

最大始動トルク: TA= 1430N·m

被動機: 

バケットエレベーター

速度： n2=29r/min 

必要な容量：P2=120KW

時間：12時間/1日

1時間ごとの起動回数：100%

環境温度：40℃

減速機：

BEシリーズ減速機

軸の配置：B

出力軸：シュリンクディスク付き中空出力軸

出力軸の回転方向：CW（出力軸に対して時計回り）

 iN=50 

1. 減速比の計算

　i=n1/n2=1450/29=50

2. 減速機定格出力の決定,

P1=P2/ η =120/(94%)=127.4KW

P1N习P讨1·f2·SF=127.4 x 1.5 x 1 x 1.4=268.2kW

伝動効率表に基づいて13番を選択

3. ピークトルクの確認

P,N江· n1· fa/9950= 1430 x 1450 x o. 5/9550= 108. 6kW 

P1N=275kW匀08.6kW 　条件に該当

4.熱容量の確認

PGA-f4·f8 =124x0. 75 x 1 =93kW�120KW　

熱容量が十分でない

PGB•f4•f8 =310xQ . 75x1 =232.5kW匀20KW

熱容量が十分である

　したがって、減速機には熱容量要件を満たす冷却
ファンが装備されています。

5.減速機のタイプ指定: BE3DH13-50-B-CW+F21
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9伝動効率表：

I BE ... 13 BE ... 14 BE ... 15 メイン伝動パラメーター

． n1 n(r/m2N ln) T2N 
iex 

P1N T2N 
iex 

P1N T2N 
iex 

P1N 
IN 

(r/min) (kN• m) {kW) (kN• 戴） (kW) (kN·m) (kW) 

1450 72.5 688 797 
20 90.7 20.3 

960 48 456 527 

1450 64.7 615 732 
22.4 90.7 22.2 

960 42.9 407 484 

1450 58 550 685 1161 
25 90.7 25.9 113 25.1 153 19.4 

960 38.4 364 454 
J 

769 
' 

1450 51.8 495 617 1037 
28 90.7 28.6 113 27.6 153 21.9 

960 34.3 328 408 687 
， 

1450 46 440 548 929 
31.5 90.7 32.8 113 32.1 153 24.9 

960 30.5 291 363 615 

1450 40.9 385 479 836 
35.5 90.7 35.7 113 35.4 153 27.9 

960 27 255 317 554 
，． 

1450 36.3 348 434 743 
40 90.7 41.1 113 40.7 153 31.6 

960 24 230 287 492 
． ． 

1450 32 303 377 650 
45 90.7 44.2 113 44.3 153 34.4 

960 21.3 200 250 430 
， 

1450 29 275 342 588 
50 90.7 50.8 113 50.9 153 39.6 

960 19.2 182 227 389 
｀ 

1450 25.9 247 308 510 
56 90.7 56.8 113 54.8 153 42.6 

960 17.1 164 204 338 

1450 23 219 274 464 
63 90.7 62.1 113 63 153 49 

960 15.2 145 181 307 

1450 20.4 192 240 418 
71 90.7 71.9 113 70.4 153 54.7 

960 13.5 127 159 276 
， 

1450 18.1 215 371 
80 113 77 153 59.9 

960 12 I 142 246 
， 

1450 16.1 190 325 
90 113 89.1 153 69.3 

960 10.7 126 215 
． 

7
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BE ... 16 I BE ... 17 BE ... 18 

T2N P1N 
T2N 

P1N 
T2N 

I P1N n(rlm2lnN) (rn/mln
1)

． 
(kN• m) lex (kN• m) lex (kN·m) iex IN 

1267 1518 1821 1450 72.5 
200 19.8 20 

839 1005 1206 960 48 

1173 1356 1627 1450 64.7 
173 22 200 22.3 240 22.95 22.4 

776 898 1077 960 42.9 
， ． 

1050 1214 1457 1450 58 
173 24.8 200 25.4 240 25.9 25 

695 804 964 960 38.4 
， 

945 1092 1312 1450 51.8 
173 28.3 200 28.4 240 29.5 28 

626 723 868 960 34.3 
． 

840 972 1166 1450 46 
173 31.6 200 32.3 240 33 31.5 

556 643 I 772 960 30.5 
I I 

735 850 1020 1450 40.9 
173 35.9 200 35.1 240 37.5 35.5 

486 563 675 960 27 
． 

665 769 922 1450 36.3 
173 39 200 40.4 240 40.7 40 

440 509 611 960 24 ． 
， I 

577 668 801 1450 32 
173 44.9 200 43.5 240 46.9 45 

382 442 531 960 21.3 ． 
525 607 728 1450 29 

173 462.1 200 49.9 240 50.5 50 
348 402 482 960 19.2 

' 

473 546 I 655 1450 25.9 
173 67.9 200 55.8 240 58 56 

313 362 434 960 17.1 
． 

420 485 583 1450 23 
173 78.6 200 61 240 64.8 63 

278 321 386 960 15.2 
I 

， 
367 424 509 1450 20.4 

173 200 70.6 240 70.9 71 
243 281 337 960 13.5 

I ， 

329 456 1450 18.1 
173 240 82 80 

218 302 960 12 

I 1450 16.1 
90 

960 10.7 

8

メイン伝動パラメーター
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10公称伝動能力表(kW):

BE ... 13 BE ... 14 I BE ... 15 

IN 

960 1450 960 1450 960 1450 

PGA 159 126 180 140 212 

20 
PGB 367 428 413 480 513 568 

PGA 154 126 185 148 210 

22.4 
PGB 349 412 417 489 498 559 

PGA 149 128 176 150 204 153 

25 
PGB 329 395 390 466 466 537 

PGA 144 131 172 155 205 168 

28 
PGB 312 380 373 452 453 535 

PGA 139 131 165 154 196 170 

31.5 
PGB 296 365 350 430 423 508 

PGA 135 130 159 151 192 173 

35.5 
PGB 284 353 332 412 407 495 

PGA 128 125 152 147 183 168 

40 
PGB 267 334 315 392 383 469 

PGA 119 117 147 144 171 160 

45 
PGB 244 306 301 377 352 434 

PGA 122 124 141 142 178 174 

50 
PGB 244 310 283 358 356 445 

PGA 113 117 131 135 165 167 

56 
PGB 223 285 258 330 325 411 

PGA 109 114 133 138 159 162 

63 
PGB 214 275 259 332 309 393 

PGA 103 107 122 127 151 155 

71 
PGB 201 258 236 302 292 372 

PGA 117 123 

80 
PGB 227 291 

PGA 110 115 

90 

PGB 212 273 

9
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11 外形寸法

BE シリーズ　減速機

補助ドライブ（無負荷運転）タイプ BE3 .. サイズ13-18 

BE3SH BE3HH BE3DH 

11 

3I
 n

防雨カバー
G1 

n2 

m2 

a

 

出力軸 

ファン部品

＠
兰法

n
钰
g
81

GB 

補助モーター

L参
補助伝動機

軸配置形式:B 軸配置形式:D 

BE3SH BE3HH BE3SH BE3HH 

BE3DH BE3DH 

出力軸 

BE3SH 
中実軸

BE3HH 
中空軸 

保護カバー

L2 G4 G4 

エンドプレート

BE3DH 
中空軸（シュリンクディスク）

G6 

保護カバー

G5 

サークリップ

エンドプレート

11 

空気吸入口

取付フランジ

注意：出力軸の矢印は出力軸に面した時計回りの回転（CW）を示し、
出力軸の白抜き矢印は出力軸に面した反時計回り（CCW）を示します。

逆転防止装置
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入力軸 減速機

サイズ iN=12.5-45 iN=14-50 iN=16-56 iN=50-71 iN=56-80 iN=63-90 
G1 G3 a A1 A2 

d1 11 13 d1 11 13 d1 11 13 d1 11 13 d1 11  13 d1 11 13 

13 85m6 165 130 70mE 140 105 1125 1160 1290 425 435 550 

14 85m6 165 130 70m6 140 105 1195 1230 1430 425 435 550 

15 95m6 165 130 75m6 140 105 1367 1402 1550 485 520 625 

16 95m6 165 130 75m6 140 105 1413 1448 1640 485 520 625 

17 115m6 205 165 90m6 170 130 1560 1600 1740 535 570 690 

18 115m6 205 165 90m6 170 130 1620 1660 1860 535 570 690 

サイズ
減速機 

B1 C d6 e3 E G7 GB h H m1 m2 m3 n1 n2 s L4 L5 L6 L7 L8 D6 

13 325 60 210 265 635 1180 415 440 900 545 545 475 100 305 35 997 362 265 890 225 270 

14 325 60 210 265 705 1250 415 440 900 545 685 475 100 375 35 997 362 265 890 225 270 

15 365 70 210 320 762 1420 490 500 1000 655 655 535 120 365 42 1196 443 375 1035 225 322 

16 365 70 210 320 808 1470 490 500 1000 655 745 535 120 410 42 1196 443 375 1035 225 322 

17 395 80 230 370 860 1620 525 550 1110 735 735 600 135 390 42 1230 513 375 1200 275 412 

18 395 80 230 370 920 1680 525 550 1110 735 855 600 135 450 42 1230 513 375 1200 275 412 

出力軸 潤滑油
重量

サイズ BE3SH BE3HH BE3DH BE3 .. l 補助伝動機

d2 G2 L2 D G4 D2 D3 G5 G6 (L) (L) (Kg) 

13 200m6 335 350 190H7 335 190H7 190H7 480 335 25 130 2762 

14 210m6 335 350 210H7 335 210H7 210H7 480 335 25 140 3132 

15 230m6 380 410 230H7 380 230H7 230H7 550 380 63 210 4488 

16 240m6 380 410 240H7 380 240H7 240H7 550 380 63 220 4713 

17 250m6 415 410 250H7 415 250H7 250H7 600 415 63 290 5802 

18 270m6 415 470 275H7 415 280H7 280H7 600 415 63 300 6307 

12 

BE シリーズ減速機

補助伝動機（無負荷運転）タイプBE3 ..サイズ13-18
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12出力接続の寸法

 12.1 中空軸（パラレルキー）: 

g
 

G G 

中
Pro� 艺cover I I 卢w I L

＼ 
＿＿五一－ —+-—曰2

三，.:�同
一

�
c 

f1 
.> 

气旨
二三 —

团

r 

勺
� ... 

I= 

飞
l，

 

u1
w
S
p

d)

 

I 

出力軸 艺 � 

－－

エンドプレート 

駆動軸 エンドプレート ネジ 中空軸

サイズ

d d4 d5 ＆＂ 11 r s t c I d7 I D8 I D9 m サイズ　数量Otyl D I G4 I 9

13 190h6l 189.5 I 206 I 7 I 667 I 80 I 3 IM 16 I 28 I 18 I 230 I 17.�33 I 140 I M16x40 2 I 190H7 I 335 I 45 

14 210h6l 209.5 I 226 I 8 I 667 I 85 I 3 IM 16 I 28 I 18 I 250 I 17.�33 I 160 I M16x40 2 l210H71 335 I 45 

15 230h6 I 229. 5 I 248 I 8 I 756 I 100 I 3 I M 20 I 38 I 25 I 270 I 22 I 39 I 180 I M20x55 4 l230H71 380 I 60 

16 240h6 I 239. 5 I 258 I 8 I 756 I too I 3 I M 20 I 38 I 25 I 280 I 22 I 39 I t 80 I M20x55 4 I 240H71 380 I 60 

17 250h6 I 249. s I 210 I 8 I 826 I 11 o I 4 I M 20 I 38 I 25 I 300 I 22 I 39 I 190 I M20x55 4 l250H71 415 I 60 

18 275h6 I 274. 5 I 295 I 9 I 826 I 120 I 4 I M 20 I 38 I 25 I 330 I 22 I 39 I 21 o I M20x55 4 l275H71 415 I 60 

13 

保護カバー

ネジ

エンドプレート

１.被駆動機器の駆動軸は、40Cr以上の鋼製です。

２.駆動軸と平行キーは当社の供給範囲に含まれていません。
 必要に応じて別途ご注文ください。

３.保護カバー、エンドプレート、およびボルトは、パラレル
キー付き中空軸の構造に標準装備されています。

注意：

ｔ

l1



a 
G5 G6 

I H ， ,
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一 二屾嘘卢 I 

、
/ . 一-•� 'I- 输\

端五
／

＼ ． ． ． 

-f,' 
9-

End plate

弹性挡匿
衫＇，加，Circlip 

f1 

駆動軸 エンドプレート

サイズ

d2 d3 d4 d5 fl I 11 r (I e d7 d8 09 m 

13 190f6 190g6 189. 5 213 7 789 137 5 23 10 200d9 150 33 01 

14 210f6 210g6 209. 5 233 8 784 147 5 28 14 220d9 170 33 130 

15 230f6 230g6 229. 5 253 8 899 157 5 28 14 240d9 180 39 140 

16 240f6 240g6 239. 5 263 8 899 157 5 28 14 250d9 190 39 150 

17 250f6 250g6 249. 5 278 8 982 177 5 30 14 265d9 200 39 150 

18 280f6 280g6 279. 5 306 9 982 177 5 30 14 290d9 210 39 160 

伞

仰）i'凡
＇
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12.2 中空軸（シュリンクディスク）:

 

14- 啖 \o/r 冷o ， 

压。I－-韶� ； t冒A 3 丘后. -J ／ L-B 
今 !;?,� 今 9-

11 11 
f'>.0。.2 

I c, I 

エンドプレート

X=

中空軸 シュリンクディスク ねじ 保護
カバー

s 数盄

サーク
リップ

D2 03 G5 G6 TYPe d d1 H w S1 D 9
Qty.  

M16 2 200x4 I砌 190H7 480 335 SP2屯60 260 430 甘 30 M20 500 505 

M16 2 220x5 2100 210H7 480 335 SP2七80 280 460 132 30 M20 525 505 

M16 2 240x5 23的 230H7 550 380 SP2-300 300 485 140 35 M24 575 575 

M20 2 250x5 2如 240H7 550 380 SP2-a20 320 520 140 35 M24 595 575 

M20 2 265x5 2砌 250H7 600 415 SP2-840 340 570 155 35 M24 615 630 

M20 2 290x5 28的 280H7 600 415 SP2-,160 360 590 162 35 M24 635 625 

14 

保護カバー

サークリップ

エ ンドプレート

　　サークリップは、中空軸に接続されたシュリンクディスク
　　の標準的な配置となります。

注意：

トルクレンチに必要な空間

駆動軸との接続はシュリンクディスクによって
行われるため、軸は完全に脱脂してください。

出力軸

１．被駆動機器の駆動軸は、40Cr以上の鋼製です。

２．被駆動装置の駆動軸は、当社の供給範囲に含まれて
いません。 必要に応じて、別途ご注文ください。

３．　シュリンクディスク、保護カバー、エンドプレート、
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8 < d,::; 10 

10 < d� 12 

12 < d,;;;; 17 

17 < d�22 

22 < d�30 

30 < d,::; 38 

38 < d�44 

44 < d�50 

50 < d�58 

58 < d�65 

65 < d�75 

75 < d::;;; 85 

85 < d�95 

95 < d�110 

110 < d ,;;;: 130 

130 < d�150 

150 < d�170 

170 < d�200 

200 < d,:;; 230 

230 < d�260 

260 < d::;;; 290 

290 < d ,s; 330 

330 < d,::; 380 

380 < d�440 

440 < d,:;;; 500 

500 < d�560 

560 < d�640 
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13 パラレルキーとキー溝の寸法: 

b 

G I/ ／ 亿
/ ｀ 

,< ｀呻一一＇

｀贮

｀ 

<pd 

h t 1 d + t2 

3 1.8 d + 1.4 

4 2.5 d + 1.8 

5 3 d + 2.3 

6 3.5 d + 2.8 

7 4 d + 3.3 

8 5 d + 3.3 

8 5 d + 3.3 

9 5.5 d + 3.8 

10 6 d + 4.3 

1 1 7 d + 4.4 

12 7.5 d + 4.9 

14 9 d + 5.4 

14 9 d + 5.4 

16 10 d + 6.4 

18 1 1 d + 7.4 

20 12 d + 8.4 

22 13 d + 9.4 

25 15 d + 10.4 

28 17 d + 1 1.4 

32 20 d + 12.4 

32 20 d + 12.4 

36 22 d + 14.4 

40 25 d + 15.4 

45 28 d + 17.4 

50 31 d +19.5 

56 34.3 d +22.2 

63 39 d +24.5 
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M3 
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M4 10 

12 

2.6 

3.2 

11 01 

1.8 3.2 

2.1 4.3 

D2 

5.8 

7.4 

13 < d:S:16 M5 10 4 2.4 5.3 8.8 

d 

225<d :.230 

230<d :5280 

280<d S290 

290<d S310 

16 < d�21 M6 12 5
 

2.8 6.4 10.5 

21 < d�24 M8 12 6
 

3.3 8.4 13.2 

24 < d s 30 M10 15 7.5 3.8 10.5 16.3 

30 < d�38 M12 20 9.5 4.4 13 19.8 

310<d S330 

330<d S340 

340<d S360 

360<d S390 

38 < d s 50 

50 < d s 85 

85 < d s 130 

M16 25 

M20 30 

M24 35 

2

5

8

 

1

1

1

5.2 17 

6.4 21 

8
 

25 

25.3 

31.3 

38 

130 < d $ 225 M30 45 18 11 31 48 
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M16 

1
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M24 

38 
180 

190 

220 

230 

45 240 

250 

270 

390<d S420 

420<d S460 

460<d S500 

500<d S530 

530<d S560 

560<d S600 

M30 

300 

320 

350 
55 

380 

400 

430 

心

環境温度 : -20宅-+40'C : +30宅-+50宅
........................................ .  , ....................................................... ,......................... ........................ . 

オイル粘度 : VG320 VG460 

必

16 

14．軸端部の中心ねじ穴
14.1軸端部Ｃタイプ中心ねじ穴寸法表 14.2　軸端部タブルねじ穴寸法表

注意：１．粘度グレードISO-VGは粘着40℃時の動粘度を示します。
２．環境温度が-10℃を下回る場合は、合成潤滑油をご使用ください。
３．製品の寿命を保証するために、合成潤滑油を推奨します。
４．環境温度が上記の値を超える場合は、当社までお問い合わせください。

注意：d> 255の場合、軸端に二つのねじ穴があけられます。

　15　潤滑油（重荷重工業用ギヤオイル）粘度性番号
選定【VG320(付属品コード：UV32）；VG460(付属品コード：UV46)】








	BE13-18 1
	BE13-18 2
	BE13-18 3
	BE13-18 4
	BE13-18 5
	BE13-18 6
	BE13-18 7
	BE13-18 8
	BE13-18 9
	BE13-18 10
	BE13-18 11
	BE13-18 12
	BE13-18 13
	BE13-18 14
	BE13-18 15
	BE13-18 16
	BE13-18 17
	BE13-18 18
	BE13-18 19
	BE13-18 20



