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20年以上に及ぶ減速機の設計と製造の経験を活かし、国
際的な減速機の最新技術の研究開発をすすめ、Bonengは
革新的で顧客の要求に応える新しいＲシリーズギヤード
モーターを開発しました。
従来のRシリーズギアモーターと比較して、新しいタイ
プのRシリーズギアモーターは以下の特徴を持ちます：

◆独自のモジュ—ㇽ設計は汎用性が非常に高く、様々な分野の設備
に簡単に導入できます。大量生産のため、納期の短縮も実現してい
ます。

◆機能的な付属品の独特なモジュ—ㇽ設計、お客様が必要とする
様々な構造・配置形態・異なる使用状況に柔軟に対応します。

◆複数のウォームギヤを接続し、同軸で作動させられ、動力源を減
らす事が可能です。

◆ウォームギヤはドイツより輸入されたホブ工具により機械加工さ
れ、歯の接触面を最適にし、髙い伝動精度を実施します。

◆外観デザインはBoneng社の世界的な製品デザインを示しており、
それは知的財産権を所有しています。

◆それは単段減速機で大きな減速比を得ることができ、減速機は小
さい振動、衝撃および騒音は少ないです。

◆足の取り付け、フランジの取り付け、シャフトの取り付
け、各種の取り付け方法があり、お客様のさまざまな取り付
け要件を満たすことができます。
◆ウォームギアは錫青銅製、浸炭やボーリングによる精密研削加工
を施した合金鋼製で、接着や磨耗に強く、長寿命です。
◆フッ素ゴムシーㇽにより、優れた耐高温性、耐老化性、耐摩耗性
を持ち、劣悪な環境においても、安全性と長寿命を具えています。



• サンプルの構造図、外観図およびその他の添付図

は例であり、厳密な比率条件はありません。

(マークされていない寸法単位は㎜）

• カタログでの重量はそのモデルの平均値となります。

• 事故防止のため、回転部分には全国および地域の安全規則に従って保護カバー

がついています。

• テストする前に慎重に取扱説明書をお読みください。

製品機能マーク/产品功能标识

@油面計

霆） エアブリーザー

 �オイルフィルター

@オイルドレン

• ギヤユニットが納品時に運転許可状態になっている場合は、潤滑油を投入し

てから走行させてください。

• サンプル中のマークされたオイル量は基準値のみであり、実際のオイル充填

量はオイルゲージ上のマークと同じでなければなりません。

◆潤滑油の粘度は、ギヤユニットの作業環境および使用環境温度に応

じて選択する必要があります。

..._ -----------------------------------------------------   構造　02

- ---------------- -- ----------------------------- -- --- モデルの選定表示 02

- ---------------- -- -------------------------- 仕様の選定とサンプル03

...,,._ ------------------------------------------------- 伝動効率表05

....._ ---------------- -- ------------ - 　直結モーター容量表　07

- ---------------- -- --------- 軸に許容されるラジアル荷重Fr2(N)08

- -------------------------------- -- --- 外形寸法09

....._ --------------------------------------------• 同軸出力 14 

..._ ______________________ 　　　入力フランジと軸穴の寸法 14

..__ ----------------------------------------------------------- コンビタイプ 15

...._ ------------------------- -- -------------------------------------- 付属品16

目次注意：以下の指示内容は遵守して下さい。



基本タイプ：

コンビタイプ：

コンビタイプ：

取付位置 モーター端子箱の位置

視野角：モーター背面

機械の標準色

非標準色は顧客の要求に従ってカスタマイズすることができます。

１構造

２モデルの選定表示

Rアルミ合金製キャビネット R鋳鉄キャビネット

Rシリーズ

取付位置

入力形式

(非標準タイプの対応はありません。)

M モーター付

S 入力軸付

付属品

その他の要件（モーター端子箱の位置0°/ 90°/ 180°/ 270°）

サイズ

H=水平脚付き

F=フランジ取付

A=トルクアーム取付

出力モード(A/B/C/D/E/F/G/H)

公称減速比

同向出力軸付

AF モータ接続フランジ付

その他の要件（取り付け位置）D1/D2/D3/D4/D...

組み合わせ系式の選定例

組み合わせ系式の選定例

：R125HA/CR47-355-M0.75+E30-D1

:R125HA/R063A-160-M1.5+E30-D1
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3 仕様の選定とサンプル: 

ナンバー 内容 

取付機器の種類

記号 計算式及び条件 

1日当たりの運転時間 (h) 
負荷特性

,;,2 2~ 10 10-24 

均一 1 00(1 00) 1 00(1 25) 1 25(1 50) 

f1 
中 1 00(1 25) 1 25(1 50) 1 50(1 75) 

強 1 25(1 50) 1 50(1 75) 1 75(2 00) 

注意:1時間あたりの起動回数が10回以上の場合は、括弧内の値を適用してくださ
い。

2

 

環境温度係数 ft 

負荷特性 
環境温度(它）

20 25 30 35 40 45 50 

均一 1.00 1.00 1.00 1.03 1.06 1.12 1.20 

中 1 oo I 1 01 I 1 02 I 1 06 I 1 1 2 I 1 16 I 1 30 

強I 1 oo I 1 02 I 1 04 I 1 1 o I 1 1 7 I 1 20 I 1 40 

3
 

ギヤユニットの入力回転数 n1 <::1800r/m1n より更に高回転の場合は弊社にお問い合わせください。 

4 減速比 1=n1tn2 

5
ギヤユニットの効率

n

 

6 ギヤユニットの入力内
容（kw)の計算

P1 P1=T2·n1/(9550·i· �l またはP1=P2/TJ 

7
実動力容量（kW) 
または実トルク容
量（Nm)の計算

T2N、P1N P1NsPd1•ftT2NsT2-f1·ft  

8
 

ラジアル荷重軸の強度
確認

Fr1/Fr2 
Fa1/Fa2 

9 潤滑方式の選定 

10 冷却放式の選定 一般的には空冷 

11 モデルの選定表示

12 通常の環境条件

13 特別な環境条件

選定例 

1) モーター付き減速機

基準

1. 被駆動機械P2 = 5kW、速度n2 = 95r / min

2.

3.

選定手順 

 R125FA-15-M7.5-D4-180 

2) 減速機 :

基準 

03 

P8のFr2表をご参照ください。

一般的にはねかけ潤滑（Ｒ50～Ｒ80脂質）

モデル表記の方法は、P２を参照してください。

環境温度-10℃～40℃、十分な空間、良好な換気、高度
は1000mを超えず、通常のプラント粉塵環境

高温、低温、ほこりの多い場所、化学反応（酸、アル
カリなど）、または屋外（対応、氷、雨など）につい
ては、お問い合わせください。

汎用モーター: 4極, 速度 n1=1450r/m1n 

負荷特性：中程度、12時間/日および開始頻度1時間/時間の作業、

周囲温度20℃

取り付け出力モード：フランジと同じ側にある一方向中実出力軸、
フランジ取り付け、取り付け位置D4、端子箱位置180°

または

P5の伝動効率表を参照してください

4.

1.負荷特性の表を参照すると、駆動機械係数f1 = 1.5、ft = 1
が得られます。

2.比率の計算：

i = n1 / n2 = 1450/95 = 15.3なので、公称比iN = 15が適切です

3.入力電力の計算とモータ出力の決定（ウォームボックスの伝動効率η= 
84％）：P1 = P2 /η= 5 / 0.84 = 5.95kWなので、7.5kWのモーターが
選択されます。

4.ギヤモータＰ1Ｎの定格出力の決定：Ｐ1Ｎ≧Ｐ1×ｆ1×ｆｔ ＝ 
 5.95×1.5×1 ＝ 8．925ｋＷ

5.伝動容量、既知の条件、および上記のデータの表に従って選択されたタイプ:

1.被駆動機械に要求されるトルクT2 = 75N・mそして必要な速度
   n2 = 73r / m1n

2.ユーザーによって供給されるモーター の条件：4極、速度n1 = 1450r / min

3.負荷特性：
  中程度の衝撃、動作16時間/日、連続運転、環境温度20°C

4.取付け出力モード：
  平行キー付き中空出力軸、脚取付け式、取付け位置D1

選定手順

1.負荷特性の表を参照すると、駆動機械係数f1 = 1.5、ft = 1が得られます。

2.比率Nの計算
i = n1 / n2 = 1450/73 = 19.86なので、公称比iN = 20が適切です。

3.ギヤユニットの公称トルクＴ２Ｎおよび定格出力Ｐ１Ｎの決定（ウォームボックス１１の伝動効率＝ ８１％）
Ｔ２Ｎ≧Ｔ２・ｆ１・ｆｔ＝ ７５×１．５ ＝ １１２．５Ｎ・ｍ ：P1N≧P1•f1•ft =T2•f1•ft•n1/

5.モーター付き減速機のタイプ選定
R063HG-20-AF80-D1

（9550•iN•11）
= 175 x 1.5 x 1 x 1450 /（9550 x 20 x 0.81） = 1.05 kW
伝動効率表では、R63は条件を満たす（T2N = 116 N・m、P1N = 1.12 kW）

4.入力部品の決定
Ｐ１Ｎ≧Ｐ１ ＝ Ｔ２・ｎ１ ／（９５５０・ｉＮ・η）
であるので
= 75 X 1450 /（9550 X 20 X 0.81）= 0.7kW

ユーザー供給モーターの出力は0.75kWと指定されており、入力フランジと軸穴の寸法表P14
では、Af80が選択されています。



4 伝動効率表: 4.1 基本タイプ

n1 
(r/min) 

iN TJ 

7 0 87 

10 0.84 

曆
15 0.84 

1450 20 0 81 

30 0.79 

45 0.75 

60 0 71 

4.2 R . ./R .. コンビタイプ

n1 n2N 
(r/min) (r/min) 

14.5 

9 06 

7.25 

1450 4.08 

麟 3.22 

230 

1 45 

1 04 

0.73 

0.58 

4.3 R . ./CR .. コンビタイプ 

iN:100-710 

n2N 
(r/min) 

220 

136 

101 

77.7 

45 3 

32 2 

25.4 

iN 

100 

160 

200 

355 

450 

630 

1000 

1400 

2000 

2500 

ROSO 

T2N lex P1N (Nm) 

37 6 60 0 98 

57 10 7 0 97 

62 14.3 0.78 

69 18.7 0.69 

80 32 0 48 

62 45 0 28 

53 57 0.20 

Tl 

0.55 

0 54 

0.52 

0 48 

0.45 

0 40 

0 35 

030 

0.30 

0.24 

n2N 
(r/min) 

234 

140 

98.9 

75.0 

46 8 

33 7 

23.8 

R063 

T2N lex P1N n2N 
(N·m) (rlmin) 

69 62 1 94 177 

110 10 3 1 92 136 

114 14.7 1.40 101 

116 19.3 1.12 73.7 

131 31 0.81 45 3 

106 43 0 50 33 7 

103 61 0.36 25.0 

ROSO 

T2N lex (N·m) 

230 82 

255 10 7 

235 14.3 

230 19.7 

270 32 

235 43 

215 58 
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R100 

T2N P1N n2N lex (r/min) (Nm) 

490 250 315 58 

432 136 465 10 7 

2.96 101 450 14.3 

2.19 77.7 430 18.7 

1 62 45 3 555 32 

111 33 0 435 44 

0.79 25.4 405 57 

． 

P1N 

95 

79 

5.7 

4.32 

3 33 

2 00 

1.52 

R050./R050 R063./R050 R080./R050 

T2N lex P1N T2N lex P1N TZN iex P1N (N m) (N·m) (N·m) 

78 94.6 0.23 141 96 8 0 40 230 94 6 0.67 

78 152.9 0.14 141 156.4 0.25 230 152.9 0.42 

78 205.4 0.11 141 210 2 0 20 230 205 4 0.33 

111 341.3 0.10 188 330.7 0.18 325 341.3 0.30 

111 458 7 008 188 444.3 0.14 325 458.7 0.24 

111 597.3 0.07 188 578 7 0 12 325 597 3 0 21 

111 1024 0.05 188 992 0 0 08 325 1024 0.14 

122 1440 0.04 205 1376 0.08 355 1376 0.13 

122 2025 0.03 205 1935 0.05 355 1935 0.09 

122 2565 0 03 205 2745 0.05 355 2610 0.09 

n1 n2N R125./CR47 R160./CR67 R200./CR77 R250./CR87 

(r/min) (r/min) 
iN ,, T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) 

14.5 100 0.72 1200 100.8 2.51 2300 101.5 4.78 4350 97.0 9.5 6700 99.1 14.3 

12 9 112 0 70 1200 110 9 2 35 2300 112 8 4 42 4350 107 8 88 6700 114 1 12 7 

11 6 125 0 70 1300 128.3 2 20 2450 128 9 412 4500 120 5 8 1 7200 127 0 12 3 

9 06 160 066 1400 153 0 2 11 2650 154 0 3 96 4900 151 4 74 7500 155 8 11 1 

8 06 180 066 1400 175.6 1 83 2650 174 7 3 49 4900 171 9 66 7500 173 5 99 

647 224 066 1450 219.8 1 52 2800 228 4 2 82 5200 230 2 52 8000 2231 82 

5 80 250 066 1450 241.9 1.38 2800 253.8 2.54 5200 255.7 4.68 8000 256.7 7.2 

雪
518 280 066 1500 280 0 1 23 2950 290 1 2 34 5600 285 9 4 51 8500 285 8 68 

1450 
4.08 355 065 1600 333.8 1 12 3050 346 5 2 06 5800 359 0 3 77 8800 3505 59 

3.63 400 0.64 1600 383.0 0.99 3050 393.0 1.84 5800 407.7 3.38 8800 390.4 5.3 

3.22 450 0.64 1600 421.8 0.90 3050 437.3 1.65 5800 452.5 3.04 8800 450.1 4.64 

3.02 480 0.63 1650 458 9 0 87 3200 472 5 1 63 6000 464 6 311 9100 477 9 4.59 

2.59 560 0.62 1650 526.7 077 3200 536 0 1 46 6000 527 6 2 79 9100 532 4 4.19 

2 42 600 0 62 1650 579 9 0 70 3200 596 3 1 31 6000 585 6 2 51 9100 613 8 3 63 

2.30 630 0.62 1650 675.0 0.60 3200 666.5 1.18 6000 656.0 2.24 9100 683.1 3.26 

2 04 710 060 1650 751.5 0 56 3200 749 3 1 08 6000 738 3 206 9100 765 0 3 01 

05 
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R125 R160 R200 R250 

n2N T2N lex P1N n2N T2N lex P1N n2N T2N lex P1N n2N T2N lex P1N (r/min) (Nm) (rlmin) (Nm) (r/min) (N·m) (rlmin) (Nm) 

186 650 7.8 14.5 I I I I I I I I I I I I 

136 720 10.7 12.2 I I I I I I I I I I I I 

98 9 745 14 7 92 98 9 1500 14 7 18 5 101 2500 14 3 31 5 98 9 3950 14 7 48 7 

77.7 715 18.7 7.2 I I I I I I I I I I I 

45 3 835 32 50 43 9 1600 33 93 42 6 3050 34 17 2 43 9 5000 33 291 

33 0 765 44 3 52 32 2 1550 45 70 33 0 2900 44 133 32 2 5050 45 22 7 

25.4 685 57 2.57 25.0 1450 58 5.3 I I I I I I I I 

R100./R050 R125./R063 R160./R080 R200./R100 R250./R125 

T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) 

405 94.6 1.18 1200 90 9 3 64 2300 120 3 53 4350 831 14.4 6700 114 4 16.2 

405 152.9 0.74 1300 151 6 2 28 2450 156 4 4 40 4500 152 9 83 7200 156 4 12 9 

405 205 4 0 58 1450 215 1 212 2800 210 2 3 89 5200 205 4 74 8000 2151 10 9 

570 341.3 0.53 1500 330.7 1.34 2950 352.0 2.65 5500 362.7 4.80 8500 352 7.6 

570 458.7 0.42 1650 469 3 1 24 3200 473 0 2 28 6000 487 3 4 15 9100 484 63 

570 597.3 0.36 1650 618 7 0 99 3200 649 0 1 87 6000 634 7 3 59 9100 616 56 

570 1024 0.24 1650 992 0 0 72 3200 1056 1 31 6000 1088 2 39 9100 1056 3 74 

570 1408 0.20 1650 1364 0 60 3200 1440 1 12 6000 1408 216 9100 1440 3 20 

625 1980 0.16 1650 1892 0.42 3200 1935 0.84 6000 1936 1.57 9100 1980 2.33 

625 2565 0.15 1650 2451 0 42 3200 2494 0 81 6000 2508 1 51 9100 2565 2 24 

IN:8QQ-5QQQ 

n1 n2N R125./CR47 R160./CR67 R200./CR77 R250./CR87 

(r/min) 
iN Tl 

(r/min) T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N T2N lex P1N (Nm) (Nm) (Nm) (N·m) 

1.81 800 0.6 1650 841.7 0.50 3200 848.7 0.95 6000 835.1 1.82 9100 861.3 2.67 

1.61 900 0.6 1650 893.6 0.47 3200 930.6 0.87 6000 914.8 1.66 9100 935.6 2.46 

1.30 1120 0.6 1650 1083 0.39 3200 1107 0.73 6000 1089 1.39 9100 1114 2.07 

1 16 1250 06 1650 1218 0.34 3200 1230 0.66 6000 1214 1.25 9100 1245 1.85 

1.04 1400 0.6 1650 1452 0.29 3200 1467 0.55 6000 1457 1.04 9100 1485 1.55 

0.91 1600 0.6 1650 1668 0 25 3200 1683 0 48 6000 1655 0 92 9100 1686 1 37 

0.81 1800 0.58 1650 1836 0 24 3200 1854 045 6000 1837 0 86 9100 1872 1 27 

0.73 2000 0.56 1650 2137 0 21 3200 2157 0 40 6000 2057 0 79 9100 2096 1 18 
1450 

0 58 2500 0 54 1650 2670 017 3200 2691 0 33 6000 2618 0 64 9100 2669 0 96 

0 52 2800 0 52 1650 2974 016 3200 3002 0 31 6000 2917 0 60 9100 2997 0 89 

0 46 3150 05 1650 3274 0 15 3200 3305 0 29 6000 3238 0 56 9100 3327 0 83 

0 41 3550 0 48 1650 3811 0 14 3200 3847 0 26 6000 3626 0 52 9100 3726 077 

0.36 4000 0.46 1650 4243 0 13 3200 4283 025 6000 4068 0 49 9100 4194 0 72 

0.32 4500 0 44 1650 4752 0 12 3200 4797 023 6000 4616 045 9100 4743 0 66 

0 29 5000 04 1650 5047 0 12 3200 5094 0 24 6000 5060 045 9100 5198 0 66 

06 
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5 直結モーター容量表

R50 直結モーター容量表 R63 直結モーター容量表

� iN 012 018 0 25 0 37 0 55 0 75 11 1 5 22 3 4 012 018 0 25 037 055 075 11 1 5 22 3 4 

7 
10 ID 仁��
15 D) I 二（八 Li" 义萝亡少
20 廿��少心
30 
45 
60 

R80 直結モーター容量表
Pm(kW) 

iN

 

0.25 I 0.37 I o.55 I 0.75 11.1 11.5 

7-

10-

15

20

30-

45

60

 

7.5 I0.5510.751 1.1 11.5 1 2.2 I 3 I 4 I 5.5 17.5 111 I 14 

1N "'
Pm(kW) 

I o 75 I 1 1 I 1 5 I 2 2 I 3 

7 
10 
15 
20 
30 
45 
60 

R125　直結モーター容量表 R160　直結モーター容量表 

15 I 18.5 11.1 I 1.5 I 2.2 I 3 I 4 I 5.51 7.5 I 11 I 15 I 18.5 I 22 

R125 直結モーター容量表 R250 直結モーター容量表

� iN 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

7 
10 ID;� 勹） rn （闷 ID; v-:l) I I 亡(0.

、

15 u�{_ 丝起 萝 廿｀丝;, I:: 以起｝
20 
30 
45 

圈60 

1二 

2. 一

3.二

6 軸に許容されるラジアル荷重 (Fr2)(N): 

R50～80 シリーズ 出力軸のラジアル荷重 Fr2 表

n2N 
Fr2(N) (r/min) 

Output speed 「ange 出力速度範囲 R50 R63 R80 

200 315 560 810 I 
180 200 940 1250 1810 

160 180 985 1280 2000 

125 160 1120 1550 2280 

100 125 1200 1680 2400 

90 mo 1300 1930 2930 

80 90 1430 2000 3200 

63 80 1530 2180 3410 

50 63 1690 2400 3800 

40 50 1740 2650 4060 

31.5 40 1970 2940 4670 

25 31.5 2180 3220 5250 

20 25 2480 3360 5250 

.;;20 2520 3760 5250 

R 100～250 シリーズ 出力軸のラジアル荷重 Fr2 表

Fr2(N) 
n2N 

(r/min) 

R100 R125 R160 R200 R250 

160 250 1340 1230 I I I 

100 160 2160 2920 8120 I I 

80 100 2790 3780 9990 19500 30320 

63 80 3340 4640 11310 21300 33890 

50 63 3610 5160 I I I 

40 50 3880 5400 13730 25200 40600 

31.5 40 4560 6360 14700 25200 44040 

25 31.5 4920 6960 14700 25200 47000 

20 25 5540 7350 14700 25200 47000 

:;:;20 6300 7350 I I I 

07 08 

R100 直結モーター容量表

モーターに直接接続することができる。

モーターに直接接続することができる（モーターの動力はギヤユニットの公称入力動力よりも大きく＜P1＞P1N)

モーターに直接接続できない。

モーターの選択は、取付機器の種類とモデル選定の各件を満たすこと。

モーターは４極モーター。

4.

5.

出力速度範囲



７．外形寸法

R ... H脚取付（トルクアームマウント用）

出力方式

７．外形寸法

R...Fフランジ取付

出力方式

1.スプライン付き中空軸またはロッキングプレート付き中空軸の場合は、
お気軽にお問い合わせください。

2.モーターの重量と潤滑油は含まれていません。
3.Lcモーターのサンプルを見てください。

1.スプライン付き中空軸またはロッキングプレート付き中空軸の場合
は、お気軽にお問い合わせください。

2.モーターの重量と潤滑油は含まれていません。
3.Lcモーターのサンプルを見てください。

注意： 注意：



7.外形寸法 ７．外形寸法

出力方式 出力方式

1.スプライン付き中空軸またはロッキングプレート付中空軸の場合は、お気軽
にお問い合わせください。

2.モーターの重量と潤滑油は含まれていません。
3.Lcモーターのサンプルを見てください。

1.Lcモーターのサンプルを見てください。

R...A軸取付（トルクアーム取付に適用） R...H脚取付（トルクアームマウント用）

注意：

注意：
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7 外形寸法： R.100 ～R.250
E1 

R100 R125 R160 R200 R250 

A
 

132 188 232 270 320 P
七

A1 105 162 183 214 250 

B
 

214 258 350 441 552 
L3 L2 E1 

E Q1 E2 

B1 146 200 272 342 425 

b
 

10 12 20 25 28 

b1 8
 

8
 

10 14 18 

c 14 16 22 30 35 

C2 14 16 22 22 25 

D
 

38H7 42H7 70H7 90H7 100H7 

d 38K6 42k6 70m6 90m6 I 110m6 

d1 28K6 28k6 38k6 48k6 60m6 

E
 

80 110 140 170 210 

E1 60 60 80 110 120 

E2 94 120 181.5 211 261 

F 100 136 191.5 216 256 

f2 4
 

4
 

5
 

5
 

5
 

13 3.5 3.5 4
 

5
 

5
 

G 66 97 148 173 203 

G1 34 39 41.5 41 51 

H
 

254 340 460 565 690 

h
 

106 145 180 225 280 

h1 100 125 160 200 250 

L1 142 179 210 254 315 

ROSO R063 ROSO R100 R125 R160 R200 R250 

L2 123 165 200 248 307 

d1 14k6 19k6 24k6 28k6 28k6 38k6 48k6 60m6 

E1 30 40 50 60 60 80 110 120 

123 165 200 248 307 L3 62 75 89 

 

P > 400 P:s;;;4QO 

R050-R080 R100-R250 

L3 122 160.5 198 244 304 

fl 24 
19 
I 
7 

28 
24 
19 
I 

28 
24 
19 
38 
28 
I 
7 
7 

I 
7 
7 
7 
7 

7-
19-
14-
11-
24-
I-
f-
I-

28-
f-
f-
I-

28-
24-
I-

38-
28-
f-
f-
f-
f-
f-
f-
f-
f-
f-
f

10-
19-
14＿
旦
24
－

19-
I-
I-

28-
24-
19-
I-

28-
24-
I-

38-
28-
／－
I-
I-
I-
I-
I-
I-
I-
I-
I

15-
19-
14-
11-
24-
19-
I-
I-

28-
24-
19-
I-

28-
24-
I-

38-
28-
!
－

42-
38-
I-

48-
42-
I-

55-
48-
I

30-
I-

14-
11-
I-

19-
14-
11-
28-
24-
19-
I-

28-
24-
19-
38-
28-
！－

42-
38-
28-
I-

42-
38-
I-

48-
42

45-
I-

14-
11-
I-
I一

旦
11-
I-

24-
19-
14-
I-

24-
19

雪
24-
I-

38＿
垄
I
－

42-
38-
I-

48-
42

60-
I-

14-
11-
I-
I-

14－
门－
I－
I-

19-
14-
I－

凶一
19-
I-

28-
24-
I-

38-
28-
I-
I-
I-
I-
I-
I

b1 t1 N1 M1 P1 S1 f1 コード代号

L4 115 143 192 240 295 

M2 215 265 400 400 500 

M3 130 165 215 265 300 

N2 180h7 I 230h7 I 350h7 I 350h7 I 450h7 
三

04 Q4 

R050 
130-
110-
95

坚
130-
115

罕
160-
140

CD 11 
CD9 
CD9 

4-
4-
3
 

N3 110h7 130h7 I 180h7 I 230h7 I 250h7 

｀ 
R063 

130 165 200 CD 11 5

n 4
 

4
 

8
 

8
 

8
 

P2 250 300 450 450 550 

110-
95-
180

30-
15-
15
 

1
1
2
 

坚
140-
250
启

严

4-
3一

钰

P3 152 190 250 300 340 
ROSO 130 165 200 CD 11 5

 
Q
 

132 194 300 350 410 

Q1 152 214 300 350 410 

04 20 35 27 34 34 

05 40 62 70 85 85 

s 13.5 13.5 22 26 33 

S2 13.5 13.5 17.5 17.5 17.5 

S3 M10 M12 M16 M16 M16 

T
 

41.3 45.3 74.9 95.4 106.4 

41 45 74.5 95 106 

11 31 31 41 51.5 64 

重量* (kg) 40 80 150 240 420 

霆
勹启H

R100 

R125 

R160 

R200 

6-
5-
4-
8-
6-
5-
4-
8-
8-
6-
5-
8-
8-
6-
10_
8-
8-
12-
10_
8-
14-
12-
10-
16-
14-
12

21-
16-
12-
27-
21-
16-
12-
31-
27＿
霆
16
－

31-
27-
21-
41-
31-
27-
45-
41-
31-
51-
45-
41-
59-
51-
45

10-
80
 

1
1

 130 

250 

130 
215 
165 

0
0
 

6一
5

1
2
 
200 

罕
180-
130
至
穑

赍
昙
霓
300 

300-
250

詈
懿
350 

([)9 
CD 13.5 
Cl) 11 

M16 

4一
钰
5
 

53

6
2
 

5
5
 罩

cpg－
产

竺
竺
4-
5一

钰＿
钰
5.5 

R250 
壹
霪

霎
詈

邸－
400－
350-
250

M12 
M16 
M16 

Cl> 13.5 

45-
55-
55-
45

AFBO 
AF71 
AF63 
AF90 
AFBO 
AF71 
AF63 

AF100 
AF90 
AFBO 
AF71 
AF100 
AF90 
AFBO 

AF132 
AF100 
AF90 

AF160 
AF132 
AF100 
AF180 
AF160 
AF132 
AF200 
AF180 
AF160 
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R...Fフランジ取付

出力形式

注意：LCモーターのサンプルを見てください。

8.同型シャフトの出力コードはN：

9.入力フランジと軸穴の寸法

サイズ

D1ウォームロッドの標準内径 フランジ寸法



サイズ

10.2 寸法と配置の組み合わせ

コンビタイプデザイン

トルクアーム

11.2 中空シャフト取付

11.付属品

(コードT43/T44)

サイズ

10.コンビタイプ

（コードU09）



11.3 潤滑油 单位： L 

＼ , 
ROSO R063 R080 

01 0.25 0.5 0.75 

D2/04 0.3 0.5 0.75 

05/06 0.25 0.5 0.75 

0.5 0.75 D3 0.25 

注意:環境温度が-20℃〜40℃のとき

BO赃116
－－

- - -

R100 R125 R160 R200 R250 

1 8 15 30 55 

1 10 20 35 60 

1 3.5 6 10 17.5 

1 6 10 20 35 

17 

． 

BONENB 
． -- - ■ ■ ■

-- - ■ ■ ■

サイズ

取付位置

1.R050-R080シリーズは納品時に000＃極
圧リチウム潤滑グリースが充填されています。

(２)製品の寿命を保証するために、合成潤滑油を推奨します。

(３)環境温度が上記の値を超える場合は、弊社までご相談ください。

コードはUVOOです。

2. R100-R250はウォームギアを使用することをお勧めします。
粘度グレード：ISOVG680、アクセサリーコードはUV68です。

(1)周囲温度が-10℃未満の場合は、合成潤滑油を使用してください。
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